
* הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח * הנתונים המובאים כאן נועדו למטרות מידע בלבד והם עשויים להשתנות ללא הודעה מוקדמת. ט.ל.ח.

עקומות פוטומטריות:

מקסימוס הוא פנס הצפה למגרשי ספורט: כדורגל, כדורסל, טניס, 
מיניפיץ' ועוד. למקסימוס מגוון אלומות אור )11 סוגים(, בהתאם ליישום 

.1,800W 400 ועדW-הרצוי, והוא מגיע בעוצמות שונות החל מ

תיאור המוצר: 

מתאים לכל סוגי הספורט.	 
 	.155lm/w נצילות אורית גבוהה, עד
כיוון קל של זווית התאורה לקבלת כיסוי אור אופטימלי.	 
כולל אפשרות לכוונון עדין, של כל יחידת בנפרד.	 
 	.)IP66( עמיד בתנאי מזג אוויר קשים
התקנה ותחזוקה קלים.	 
כולל עיצוב חכם היוצר אוורור המבטיח עמידות לאורך זמן.	 

נתונים טכניים: 

גוף: אלומיניום בהזרקה )מטופל כנגד קורוזיה(, כיסוי זכוכית מחוסמת.	 
 	.PC :עדשות
 	OSRAM :לדים
טמפ' צבע: 5700K ,3000K( 4000K זמין עפ"י דרישה(.	 
מקדם מסירת צבע: CRI 80/90( CRI 70 זמין עפ"י דרישה(.	 
הגנה מפני נחשולי מתח: קיים.	 
 	.C4 )ISO 9223:2012( עמידות בקורוזיה: עפ"י
 	.RAL 9014 :צבע
 	  ,asy 50 - אלומות אור

או ש"ע.

MAXIMUS
גוף תאורת הצפה למגרשי ספורט

הספקדגם
)W(אורך×רוחב×גובהטמפרטורת צבע

)מ"מ(
משקל גוף

)ק"ג(
תפוקת אור

)lm(
נצילות אורית

)lm/W(

Maximus 4004004000K479×224×22010.962,000155

Maximus 4804804000K479×224×22812.374,400155

Maximus 6006004000K479×224×24513.893,000155

Maximus 8008004000K600×570×25022.2124,000155

Maximus 9609604000K715×610×26526.4148,800155

Maximus 12001,2004000K750×610×26529186,000155

Maximus 15001,5004000K960×610×31035.1232,500155

Maximus 18001,8004000K1,025×610×31038.4279,000155

* הנתונים בטבלה מתייחסים לדגמים המופיעים בה בלבד. ניתן להזמין גופי תאורה באופטיקה / טמפ' צבע / הספקים שונים לפי דרישה.   ** תיתכן סטייה של 10%+-. ט.ל.ח

טמפרטורת צבע:
3000K

4000K

5700K

LM80TM21
L80>
65,000
Hours

IP66IK08 CBta=
-30+50° SDCM<5220-240V

50-60 Hz PF>92%

אביזרים נלווים זמינים: 

כבל אבטחה	 
כבל שרשורי נירוסטה )ניתן להזמין עפ"י דרישה(	 
מצחיות אור )ניתן להזמין עפ"י דרישה(	 

מצחיית אור

400W/480W/600W Driver

800W/960W/1200W Driver

1500W/1800W Driver

שרטוטים: 
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11 ,14.4 ,30 ,45 ,60 °°°°°°

  30° 45° 60° asy 54° asy 50°

פנס :

מהדורה מס.5 ינואר 2025 מהדורה מס.5 ינואר 2025

דרייברים :


